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ヒシプレート®工業用PVCプレートの物性

項　目

硬　度

種  類

製  法

品  種

品  番

色  調

不透明

新プレス

透  明 制  電 耐  熱

カレンダープレス

耐衝撃 半硬質

押  出

102E

G266

グレー

吸水率

引張降伏応力

引張破壊時呼びひずみ

引張弾性率

曲げ強さ

曲げ弾性率

線膨張係数 

熱伝導率

全光線透過率

表面抵抗率

体積抵抗率

絶縁破壊電圧

誘電率

誘電正接

ノッチ付き試験片の
シャルピー衝撃強さ

ビカット軟化温度

加熱寸法変化率

荷重たわみ温度

測定方法

JIS K 7202 －

JIS K 7209

JIS K 7161-2

JIS K 7161-2

JIS K 7161-2

JIS K 7171

JIS K 7171

JIS K 7197

ASTM C 177

JIS K 7361-1

JIS K 6911＊6

JIS K 6911＊6

JIS K 6911＊6

JIS K 6911＊6

JIS K 6911＊6

JIS K 7206
（B50法）

連続プレス

NT

押  出

JIS K 7111-1

JIS K 7191-2

％

MPa

％

MPa

MPa

MPa

％

Ω

Ω・m

kV/mm

（at 103Hz）

（at 103Hz）

×10－5 1/℃

W/m・K

MD＊3

TD＊3

KJ/m2

℃

℃

新プレス

SEP

SEP300

クリア

連続プレス

NT

新プレス

103PX

261

グレー

2.2

72

65

0.02

72

9

3,280

98

3,220

6

0.17

－1.8

－1.2

76（5mm）

≧1015

－

－

－

押  出

ESEP

ESEP30

クリア

1.9

67

59

0.02

74

8

3,330

99

3,260

7

0.17

68（5mm）

≧1016

－

－

－

（ポリカーボネート）

ステラ

CC300E

クリア

101HT

－

ダークグレー

11.8

151

144

0.10

65

100

2,280

98

2,280

5

0.22

－

－

83（5mm）

≧1014

－

－

－

4.0

105

97

0.03

58

28

2,990

91

2,930

7

0.16

－3.3

－0.3

－

≧1015

≧1016

≧24

3.5

0.02

101HTR

H222S

アイボリー

3.7

102

96

0.02

58

39

2,910

83

2,810

6

0.16

－3.2

－0.4

－

≧1016

≧1016

≧24

3.5

0.02

101HTC

HTC301

クリア

3.0

92

85

0.02

68

16

2,920

93

2,930

6

0.16

46（10mm）

≧1014

≧1015

≧24

3.3

0.01

NT2610

グレー

≧97

78

71

0.04

43

84

2,080

59

2,030

9

0.18

－1.4

－1.2

－

≧1014

≧1016

≧26

3.7

0.02

NT2310

アイボリー

NT3010

クリア

≧97

78

71

0.04

43

84

2,080

59

2,030

9

0.18

－1.4

－1.2

－

≧1014

≧1016

≧26

3.7

0.02

9.7

73

65

0.03

54

16

2,620

75

2,540

8

0.17

－1.8

－1.1

79（5mm）

≧1015

≧1015

≧26

3.5

0.02

≧97

78

71

0.04

43

84

2,080

59

2,030

9

0.18

－2.6

－1.2

－

≧1014

≧1016

≧26

3.7

0.02

押  出

103EX

E261

グレー

≧61

78

73

0.03

47

31

2,280

65

2,210

9

0.18

－

≧1015

≧1015

≧26

3.6

0.02

－

45

－

0.07

24＊2

242

104

－

－

11

0.18

－

≧1014

≧1013

－

4.5

0.09

％JIS K 6745

＊上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
＊プレス板および新プレス板の積層方向強度は材料強度の80％程度です（自社法による測定値）。
負荷が発生する用途では、その特性をご理解の上、ご使用ください。

＊1 Pencil hardness
＊2 引張破壊応力
＊3 MD ：Machine Direction（長さ方向）
TD ：Transverse Direction（幅方向）

＊4 130℃×30分

＊5 HRM ：Mスケール
 HRL ：Lスケール
 HRR ：Rスケール
＊6 JIS K 6911対応の設備で測定

－5.6

0.5

－2.4

1.1

0.5＊4

－3.1＊4
－8.1

1.7

連続プレス

NT

NT300

クリア

2.6

71

64

0.02

70

10

3,220

97

3,220

7

0.17

－1.5

－1.0

83（5mm）

≧1015

≧1016

≧26

3.5

0.01

HRM 64
HRL 94
HRR 
120

押  出

303GE

GE301

クリア

1.7

67

60

0.02

70

8

3,000

95

3,140

7

0.18

－2.4

－1.0

74（5mm）

≧1014

≧1015

≧26

3.4

0.01

HRM 62
HRL 93
HRR 119

－2.0

0.9

101E

E260

グレー

6.6

78

72

0.03

57

16

2,820

79

2,710

8

0.18

－

≧1015

≧1016

≧26

3.7

0.02

HRM 49
HRL 86
HRR 115

101EC

E231P

アイボリー

4.3

79

72

0.03

57

13

2,700

80

2,710

8

0.18

－

≧1015

≧1015

≧26

3.6

0.02

－1.8

0.8

HRM 49
HRL 86
HRR 115

101

260

グレー

5.6

79 

71

0.03 

60 

15 

3,000

86 

2,970

7

0.18

－1.9

－0.9

－

≧1015

≧1015

≧26

3.6

0.02

HRM 55
HRL 91
HRR 117

101CL

230

アイボリー

4.8

79 

71

0.03 

59 

14 

2,960

84 

2,940

7

0.17

－1.9

－1.0

－

≧1014

≧1015

≧26

3.6

0.02

HRM 56
HRL 90
HRR 117

NT260

グレー

5.6

79

71

0.03

60

15

3,000

86

2,970

7

0.18

－1.4

－1.0

－

≧1015

≧1015

≧26

3.6

0.02

HRM 55
HRL 91
HRR 117

＊5

NT230

アイボリー

0.03

59

14

2,960

84

2,940

7

0.17

－1.3

－1.2

－

≧1014

≧1015

≧26

3.6

0.02

4.8

79

71

HRM 56
HRL 90
HRR 117

鉛筆硬度F＊1
HRM 66
HRL 95
HRR 120

鉛筆硬度F＊1
HRM 69
HRL 98
HRR 121

鉛筆硬度HB＊1
HRM 63

HRR 126

HRM 80
HRL 103
HRR 123

HRM 74
HRL 100
HRR 121

HRM 74
HRL 101
HRR 122

HRM 33
HRL 63
HRR 105

HRM 33
HRL 63
HRR 105

HRM 43
HRL 77
HRR 109

HRM 33
HRL 63
HRR 105

HRM 38
HRL 71
HRR 108

デュロメータ硬さ
D-54

107
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ヒシプレート®工業用PVCプレートの物性

項　目

硬　度

種  類

製  法

品  種

品  番

色  調

不透明

新プレス

透  明 制  電 耐  熱

カレンダープレス

耐衝撃 半硬質

押  出

102E

G266

グレー

吸水率

引張降伏応力

引張破壊時呼びひずみ

引張弾性率

曲げ強さ

曲げ弾性率

線膨張係数 

熱伝導率

全光線透過率

表面抵抗率

体積抵抗率

絶縁破壊電圧

誘電率

誘電正接

ノッチ付き試験片の
シャルピー衝撃強さ

ビカット軟化温度

加熱寸法変化率

荷重たわみ温度

測定方法

JIS K 7202 －

JIS K 7209

JIS K 7161-2

JIS K 7161-2

JIS K 7161-2

JIS K 7171

JIS K 7171

JIS K 7197

ASTM C 177

JIS K 7361-1

JIS K 6911＊6

JIS K 6911＊6

JIS K 6911＊6

JIS K 6911＊6

JIS K 6911＊6

JIS K 7206
（B50法）

連続プレス

NT

押  出

JIS K 7111-1

JIS K 7191-2

％

MPa

％

MPa

MPa

MPa

％

Ω

Ω・m

kV/mm

（at 103Hz）

（at 103Hz）

×10－5 1/℃

W/m・K

MD＊3

TD＊3

KJ/m2

℃

℃

新プレス

SEP

SEP300

クリア

連続プレス

NT

新プレス
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グレー

2.2
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0.02

72

9

3,280
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3,220
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0.17

－1.8

－1.2
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－

－

－

押  出
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67

59

0.02

74

8

3,330
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3,260

7

0.17

68（5mm）
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－

－

－

（ポリカーボネート）

ステラ

CC300E

クリア

101HT

－

ダークグレー

11.8

151

144

0.10

65

100

2,280

98

2,280

5

0.22

－

－

83（5mm）

≧1014

－

－

－

4.0

105

97

0.03

58

28

2,990

91

2,930

7

0.16

－3.3

－0.3

－

≧1015

≧1016

≧24

3.5

0.02

101HTR

H222S

アイボリー

3.7

102

96

0.02

58

39

2,910

83

2,810

6

0.16

－3.2

－0.4

－

≧1016

≧1016

≧24

3.5

0.02

101HTC

HTC301

クリア

3.0

92

85

0.02

68

16

2,920

93

2,930

6

0.16

46（10mm）

≧1014

≧1015

≧24

3.3

0.01

NT2610

グレー

≧97

78

71

0.04

43

84

2,080

59

2,030

9

0.18

－1.4

－1.2

－

≧1014

≧1016

≧26

3.7

0.02

NT2310

アイボリー

NT3010

クリア

≧97

78

71

0.04

43

84

2,080

59

2,030

9

0.18

－1.4

－1.2

－

≧1014

≧1016

≧26

3.7

0.02

9.7

73

65

0.03

54

16

2,620

75

2,540

8

0.17

－1.8

－1.1

79（5mm）

≧1015

≧1015

≧26

3.5

0.02

≧97

78

71

0.04

43

84

2,080

59

2,030

9

0.18

－2.6

－1.2

－

≧1014

≧1016

≧26

3.7

0.02

押  出

103EX

E261

グレー

≧61

78

73

0.03

47

31

2,280

65

2,210

9

0.18

－

≧1015

≧1015

≧26

3.6

0.02

－

45

－

0.07

24＊2

242

104

－

－

11

0.18

－

≧1014

≧1013

－

4.5

0.09

％JIS K 6745

＊上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
＊プレス板および新プレス板の積層方向強度は材料強度の80％程度です（自社法による測定値）。
負荷が発生する用途では、その特性をご理解の上、ご使用ください。

＊1 Pencil hardness
＊2 引張破壊応力
＊3 MD ：Machine Direction（長さ方向）
TD ：Transverse Direction（幅方向）

＊4 130℃×30分

＊5 HRM ：Mスケール
 HRL ：Lスケール
 HRR ：Rスケール
＊6 JIS K 6911対応の設備で測定

－5.6
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－3.1＊4
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3,220
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押  出

303GE

GE301

クリア

1.7
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60

0.02

70

8

3,000
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3,140
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0.18

－2.4

－1.0

74（5mm）

≧1014

≧1015

≧26

3.4

0.01

HRM 62
HRL 93
HRR 119

－2.0

0.9

101E

E260

グレー

6.6

78

72

0.03

57

16

2,820

79

2,710

8

0.18

－

≧1015

≧1016

≧26

3.7

0.02

HRM 49
HRL 86
HRR 115

101EC

E231P

アイボリー

4.3

79

72

0.03

57

13

2,700

80

2,710

8

0.18

－

≧1015

≧1015

≧26

3.6

0.02

－1.8

0.8

HRM 49
HRL 86
HRR 115
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260

グレー

5.6

79 

71

0.03 

60 

15 

3,000

86 

2,970

7

0.18

－1.9

－0.9

－

≧1015

≧1015

≧26

3.6

0.02

HRM 55
HRL 91
HRR 117

101CL

230

アイボリー

4.8

79 

71

0.03 

59 

14 

2,960

84 

2,940

7

0.17

－1.9

－1.0

－

≧1014

≧1015

≧26

3.6

0.02

HRM 56
HRL 90
HRR 117

NT260

グレー

5.6

79

71

0.03

60

15

3,000

86

2,970

7

0.18

－1.4

－1.0

－

≧1015

≧1015

≧26

3.6

0.02

HRM 55
HRL 91
HRR 117

＊5

NT230

アイボリー

0.03

59

14

2,960

84

2,940

7

0.17

－1.3

－1.2

－

≧1014

≧1015

≧26

3.6

0.02

4.8

79

71

HRM 56
HRL 90
HRR 117

鉛筆硬度F＊1
HRM 66
HRL 95
HRR 120

鉛筆硬度F＊1
HRM 69
HRL 98
HRR 121

鉛筆硬度HB＊1
HRM 63

HRR 126

HRM 80
HRL 103
HRR 123

HRM 74
HRL 100
HRR 121

HRM 74
HRL 101
HRR 122

HRM 33
HRL 63
HRR 105

HRM 33
HRL 63
HRR 105

HRM 43
HRL 77
HRR 109

HRM 33
HRL 63
HRR 105

HRM 38
HRL 71
HRR 108

デュロメータ硬さ
D-54
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押  出
種  類 不透明

■ 塩化ビニル（グレー）物性表

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。
※物性値は、事前通告なく変更される場合がありますので、設計資料としてご使用の場合は
　最新の情報をご確認ください。
※取扱板厚は 2・3・5・10ｍｍで在庫がある場合に注文を承ります。

＊6　JIS6911 対応設備で測定

＊3　MD：Machine Direction（長さ方向）
　　   TD： Transverse Direction（幅方向９


